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1. Estado del Arte Movilidad Eléctrica 2022

1. Introducción Grupo Circutor-
Circontrol

2. Cifras de electromovilidad : Mundo 
y España

3. Leyes de Impulso Electromovilidad: 
RDL 29/2021 y CTE HE6

2. Concepto e Instalación de IRVEs e 
Impacto FM ficha técnica de Bombers

1. Concepto de Cargador AC y DC: 
Gamas de Producto Circutor

2. Instalación de IR Ves e Impacto 
Fcicha Técnica de Bombers

3. Cómo seleccionar el cargador más 
apropiado

4. Aspectos a tener en cuenta por el 
FM

3. Ejemplos de Implantación en Oficinas 
con Facility Management

1. Entorno Fabrica

2.  Entorno Oficinas

Agenda



• Líder en Eficiencia Energética y Calidad de la red 

eléctrica

• Constituida en el año  1973

• Emplea a más de 1000 personas 

• Con fábricas en Viladecavalls, Santa Pérpetua y 

Alcobendas

• Presencia en más de 100 países

• Cifra de Facturación ~180M€

1. Estado del Arte Electromovilidad 1.0. Introducción Grup Circutor



Circontrol (Grupo Circutor) a Octubre 2022: Evolución de facturación y 
Productos

• Constituida en 1997: 25 Aniversario

• Sede central en Viladecavalls (Barcelona - España)

• Más de 280 empleados (900 empleados)

• 50%+ ingenieros (12% reinversión en I+D)

• ~60M€ facturación (180 M€)

• 70%+ ventas internacionales

• 40% Market Share y EBITDA Positivo



Proyección del despliegue de IRVEs hasta 2030: Condicionado al RDL29/2021 y Anteproyecto de Plan 
Movilidad al Trabajo

R.D.L 29/2021: Antes del 1 de Enero de 2023 para aparcamientos de 
más de 20 plazas

-Se debe Instalar 1 PRVE por cada 40 plazas (1 PRVE por cada 20 si es 
Admin. Del Estado)

-En España hay Aprox 1.5M plazas de aparcaeinto -> Antes del 1 de Enero 
se deberían instalar 37.500 cargadores



1. Proyección de Distribución de IRVEs por segmentos: 2020-2030

Privado 65-80% Público (Parking y Destino) 25%

 El Market Share de Conectores DC se está El Market Share de Conectores DC se está 

incrementando en todos los segmentos de mercadoincrementando en todos los segmentos de mercado

 Autopistas 5%



Origen de los cargadores de Circutor-Circontrol

2009 2010 2012 2013

Más de 12 años diseñando y fabricando soluciones 
de recarga de VE



2. Portfolio de Producto Circutor-Circontrol en Infraestructuras de Recarga



2. Solución de Integración de IRVEs con BMS y HEMS: Competencia del 
Facilities del Inmueble



2. Concepto de Cargador AC: eVolve-Urban Producto Comunicable y 
Certificado
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2. Concepto de Cargador DC: Raption 50 y 100 Producto Comunicable y 
Certificado

CEE
                     Europa y EMEA



2.- Fundamental: Mantenimiento de cargadores AC y DC  Responsabilidad 
del Facilities

Lista de verificación:

Mantenimiento preventivo Cargadores de AC y DC.

- Se recomienda mantenimiento al menos una vez al 
año.

- Realice las verificaciones descritas en la lista de 
verificación: Aprietes de conexiones

- Aproveche el mantenimiento anjual para mantener 
actualizado el cargador para mejorar el comportamiento 
y agregar nuevas funciones.



 2.- Normativa de Prevención de Incendios: Ficha Técnica 1.18 de Bombers de 
Barcelona

 TABLA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (TINSCI):

NOTAS:

1) Excepto en aparcamientos existentes en el momento de la publicación de la ficha 

1.18, donde solo será exigible si las ERA suponen más del 50% de las plazas del 

aparcamiento.

2) Los ERA con potencias superiores a 22kW no pueden instalarse en edificios de 

uso residencial vivienda, a excepción de los unifamiliares.

3) Las ETL en interior de edificio, solo se pueden situar en planta baja y cumplirán 

las prescripciones de ERA > 22 kW.

4) Las ERF en establecimientos tipo A, B o C para vehículos pesados (VEP) tendrán 

una resistencia al fuego de la estructura R180 o superior.

5) Las ERF con potencias inferiores a 8kW en establecimientos del tipo A, B o C 

requerirán de un corte de eléctrico y detección de incendios.

6) Una actividad adicional vinculada a un uso aparcamiento, como por ejemplo un 

alquiler de vehículos, car sharing, taller o limpieza de vehículos, etc. No pueden 

ubicarse por debajo del sótano -1 por aplicación del CTE DB SI y RSCIEI.

7) BIE 25 mm, excepto ERA y ERF con potencias superiores a 22 kW, donde hará 

falta BIE 25 mm con salida auxiliar de 45 mm.

Para aparcamientos ERA descubiertos la única instalación exigible es el hidrante 

exterior y una separación a partir de potencias de carga de 22kW.

*  En función al estado actual de la licencia y al cumplimiento de la normativa de esta.



Principales Implicaciones: Sectorización y Separación  Vs Corte Eléctrico

Sectorización y Separación

> 8 kW  y < 22 kW  -  Separación respecto no IRVE (Agrupación máxima = 10 plazas)

> 22 kW  -  Sector incendio independiente respecto no IRVE (Sup. máxima = 1.000 m²)

En exterior  -  Separación sólo si la potencia es > 22 kW

ERF: > 8 kW  -  Separación respecto plazas no IRVE

EIB: Potencia de recarga del conjunto > 50 kW o nº baterías > 25 uds.

Sector de incendio independiente

Potencia de recarga del conjunto < 50 kW y nº de baterías < 25 uds.

Separación

Corte Eléctrico o Seccionador

Claramente identificado “Corte General de la Línea Eléctrica” cerca del acceso principal

 Representa un incremento de coste de la instalación de un 10-15%

(Paro de emergencia + IGA Accesoriable, Señalización de Plaza…)



2.- ¿Cómo seleccionar el cargador más apropiado? 

• Aplicación ( privada /pública y requisitos de tiempo de carga)

• Localización (interior / exterior, climatología y exposición a vandalismo…)

• Mantenimiento, repuestos y garantía

• Potencia disponible y costo de la electricidad ( infraestructura eléctrica disponible)

• Ayudas gubernamentales ( PLAN MOVES III )



2.- Soluciones para Oficinas – Entorno WorkPlace

DLM COSMOSWB eNext WB eVolve Post eVolve

 GESTIÓN DE CARGA ESTACIONES DE CARGA GESTIÓN DEL USO



Paradigma 2023: ¿Por qué incorporar soluciones de recarga de V.E.?

CENTRO COMERCIAL

Promotor o Explotador:

PROMOCION de OFICINAS

“Es un ACTIVO Adicional del Inmueble que me puede permitir captar y fidelizar 
a mas clientes entre los apasionados por la movilidad eléctrica”



2.- Paradigma 2023: ¿Por qué incorporar soluciones de recarga de V.E.?

CENTRO COMERCIAL

OFICINAS

Facility Management

1.- Revaloriza el valor del Inmueble: Activo

1.- A quién estaría dirigido:
         - Clientes habituales del Inmueble
         - No Clientes del Inmueble

2.- Cómo quieren llevar a cabo la autenticación de clientes 
y el posible pago : Acceso Libre, Tarjeta RFID, App de Móvil, 
Código QR, Domiciliación bancaria

3.- Tipo de Infraestructura de Recarga de V.E. a utilizar: 
Lenta, Semirápida o Rápida

4.- Entender la industria que rodea el V.E.
       - Como será la movilidad del futuro
        - Cuales son los Operadores del presente y cuales 
pueden ser los del futuro

5.- Como quiero que se gestione la
    infraestructura de recarga de  V.E.
     - La inversión de IRVEs  y su explotación, Prop. Inmueble: 
CPO y eMSP
      - La inversión de IRVEs y su explotación, Op. IRVEs: CPO y 
eMSP
      - La inversión de IRVEs Propietaro (CPO) y explotación 
externa (eMSP)
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3. Ejemplo Fábrica de Seat

•Estaciones de Recarga de Flotas (ERF): Situadas en emplazamientos industriales



3.- Ejemplo Torre Esteve



3.- Ejemplo Torre Esteve

•Estaciones de Recarga Oficinas  (ERA): Pulsador de Emergencia Unificado
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